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1. KYLPYLAN UIMARANNAN YLEINEN KUVAUS

Uimarannan nimi Kylpylan uimaranta

Uimarannan ID-tunnus FI125088001

Osoitetiedot Maaherrankatu 1 a, 18100 Heinola
Koordinaatit Longitude 26.0230, Latitude 61.2021
Uimarannan omistaja Heinolan kaupunki

Uimarannan paavastuullinen hoitaja Heinolan kaupunki:

likunnan palvelupaallikkd, Maria Kaikkonen, 044 797 8570
Uimarantaa valvova viranomainen Paijat-Hameen ymparistdterveys

terveydensuojeluinsin6ori Mika Nyman, 044 480 1160
Néaytteet tutkiva laboratorio MetropoliLab, metropolilab@metropolilab.fi, 010 391 350

Kartta 1: uimarannan sijainti:

y

e R ) A, .
BN 4 Sl L

EONS

Ruotsadainen (/\V\ﬂe"‘ol" KRN
XY L B

| 100 m l Opaskartta, (c) Heinolan kaupunki & MML, lupanro 37 2/MMLO9

Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola

Puh. 03 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi » So EL“ m ﬁ
PiENi KAUPUNKi, b


mailto:kirjaamo@heinola.fi
mailto:metropolilab@metropolilab.fi

o 3/11
@ Heinola

Uimarannan kuvaus:
Hiekkaranta. Syvyyskartta, asemakartta/-piirros liitteena.

Uimaveden fysikaaliset ja hydrologiset ominaisuudet (uimaveden lampétila,
nakdsyvyys ja sameus, virtaukset, pinnan taso, veden viipyma, yhteys

pohjaveteen ja muihin vesistdihin):

Kylpylan uimaranta sijaitsee Ruotsalaisen jarvialtaassa Kymijoen vesiston keskusjarven
Paijanteen alapuolella (LIITE 1). Kymijoen vedet virtaavat ensin Ruotsalaiseen ja sielta
Heinolan kaupungin kohdalla Jyrang0on- ja sen jatkeena olevan Kymenvirran kautta
Konniveteen. Vesistdd saanndstelldaén, jonka johdosta Itd-Suomen ymparistdlupaviraston
paatoksella 16.3.2009 Ruotsalaisen ylimmaksi sallituksi vedenkorkeudeksi on maaritetty
NN +77.65 m. Jyrangonvirta aiheuttaa Ruotsalaisen ja Konniveden valilla vesitilanteesta

riippuen noin 5-20 cm:n (suurilla virtaamilla jopa 100 cm) korkeuseron.

Ruotsalaisen veden laatua tarkkaillaan osana Kymijoen vesi ja ympéariston suorittamaa
vesistotarkkailua. Ruotsalaisen vedenlaadun maaraéa Paijanteesta tuleva vaharavinteinen
vesi; Ruotsalaiseen ei kohdistu pistekuormitusta ja hajakuormituskin on vahaista.
Ruotsalaisen vedenlaatu on hyva ja yleisen kayttokelpoisuusluokituksen mukaan jarvi

kuuluu luokkaan "erinomainen”.

Kylpylan uimarannan vedenlaatua tarkkaillaan Paijat-Hameen ymparistdterveyden
toimesta. Uimarannan veden laatu tayttaa selkeasti Sosiaali- ja terveysministerion
uimavesiasetuksen (177/2008) mukaiset laatuvaatimukset. Asetuksen laatuluokituksen
mukaan uimaveden laatu voidaan luokitella erinomaiseksi tarkasteltaessa viiden viimeisen

kesauintikauden valvontatuloksia.

Vallitseva tuulen suunta seka sateiden ja tuulen suunnan mahdollinen

merkitys uimavedenlaatuun:

Tuulen ja sateen suunnalla ei ole havaittu olevan heikentavaé vaikutusta uimarannan

vedenlaadulle. Tuulen yleisyys eri ilman suunnista on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Tuulen yleisyys % eri ilmansuunnista Heinolassa
2006 (llmanlaatu Heinolassa 2006)

Uimarannan palvelut ja varustelutaso:

laituri, hyppyteline, WC-, pukeutumis- ja peseytymistilat, kahvio (ulkomyynti),
beachvolleykenttd, streetworkout teline ja kaksi tegball poytaa, frisbee puttiparkki,

aukioloaikoina uinninvalvonta
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2. UIMAVEDEN LAATUA HUONONTAVAT RISKITEKIJAT JA NIIDEN

ARVIOINTI

Kartalle 2. on sijoitettu uimaveden laatua huonontavat ja mahdollisesti uimareiden

terveyteen vaikuttavat saastumisen syyt.

Kartta 2. Riskitekijat kartalla

# Kylpylan uimaranta
1. Oja
2. Sadeveden purkuputki
3. Venesatama
4. Tahtisilta
5. Hotelli kumpelin
uima-altaiden huuhteluvedet
6. Matonpesupaikka
7. Leirintaalue

—— Virransuunta
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Viemarilaitokset, viemariverkostot, pumppaamot ja jatevesien purkuputket

Uimarannan Kiinteistdjen jate- ja hulevedet johdetaan kunnan viemaériin. Viemariverkoston

ja jatevesipumppaamon hairiétilat/ylivuodot aiheuttavat riskin uimaveden laadulle.
Hulevesijarjestelméat ja muut uimaveteen vaikuttavat pintavedet

Kaupungin hulevesiverkosto kulkee uimarannan suuntaisesti noin 40 metrin p&assa

rantaviivasta. Verkoston mahdolliset vuodot saattavat heikentda uimavedenlaatua.

Riskin uimaveden laadulle aiheuttaa uimarannan lahistolla sijaitseva
sadevedenpurkuputki ja oja, joihin johdetaan kaupungin katujen hulevesia. Riskikohteet
sijaitsevat noin 150 metrid uimarannasta pohjois-luoteeseen. limakuvasta voidaan todeta,
ettd purkuputken suun ympariston olevan selkeasti rehevampi kuin muu rantaviiva.
Tavallista kovempien sateiden aikana, jolloin virtaamat hulevesijarjestelmisséa ovat suuria,
saattaa uimaveden laatu vaarantua. Myos rikkoutuneet viemariverkostot tai

jatevesipumppaamot saattavat johtaa jatevetensa kokooma-ojan kautta uimaveteen.

Maatalouden paastot (mm. lannan kasittely, elainten laiduntaminen) ja

turkistarhaus

Uimarannan ylapuolisessa vesistossa ei ole maataloutta, joka vaarantaisi uimaveden

laadun.
Teollisuuden ja muut jatevedet

Uimarannan ylapuolisessa vesistossa ei ole merkittdvaa teollisuutta, joka vaarantaisi
uimaveden laadun. Hotelli Kumpeli sijaitsee noin puolen kilometrin paéssa uimarannasta
ylavirtaan péain. Hotellin uima-altaiden huuhteluvesia tullaan johtamaan uimarannan

ylapuoliseen vesistoon. Huuhteluvesien uskotaan laimentuvan suureen vesimassaan ja
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virtaavan uimarannan ohi paavirran mukana. Huuhteluvesisté ei uskota aiheutuvan

haittaa uimaveden laadulle.
Satamat, laivaliikenne, maantieliikenne

Uimarannan pohjoispuolella noin 50 metrin paassa ja alavirran suunnassa noin 200
metrin padssa on venesatama. Pohjoispuolella sijaitsevasta satamasta saattaa
vahinko/onnettomuustilanteissa paasta haitallisia aineita veteen. Alavirran suunnalla
olevasta satamasta ei katsota voivan aiheutua vaaraa uimaveden laadulle. Téhtiniemen
silta sijaitsee noin 1,5 kilometrin paassé uimarannasta. Vakava likenneonnettomuus
sillalla esim. kemikaalirekan kaatuminen saattaa tuoda virran mukana myrkyllisia

kemikaaleja uimarannalle.
Haja-asutuksen jatevedet, leirintaalueet

Hein&asaaren leirintaalue sijaitsee noin 1,3 kilometrin p&&ssa ja Niemelan
matonpesupaikka noin 900 metria uimarannasta ylavirran suuntaan. Leirintaalue ja
matonpesupaikka on liitetty kunnan viemariverkostoon, jonka vuoksi niista ei katsota
olevan vaaraa uimarannan vedenlaadulle. Haja-asutuksen jatevesista ei katsota voivan
aiheutuvan haittaa uimaveden laadulle, silla uimarannan laheisyydessa ei ole merkittavasti

haja-asutusta.

Rantavyohykkeen omat lahteet (uimarit, WC- ja suihkutilat, kahvilat,

ravintolat)

Ranta-alueen suihkut ja wc:t ovat kunnallisen vieméariverkoston piirissé. Alueen hulevedet
johdetaan hulevesiviemarin kautta uimarannan alapuoliseen vesistoon.
Eldimet, vesilinnut

Kesakauden alussa rannan ongelmana on ollut kanadanhanhet.

Hanhien karkottamiseksi on kaytetty puomeja ja erilaisia karkotusmenetelmia.
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3. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

Odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen ennakoitu luonne, syyt,

esiintymistiheys ja kesto

Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutettavat hallintatoimenpiteet ja
aikataulu syiden poistamiseksi seka toimenpiteista vastaavien

viranomaisten yhteystiedot

Paijat-Hameen ymparistdterveys

terveydensuojeluinsin6ori Mika Nyman, 044 480 1160

Heinolan kaupunki
likunnan palvelupaallikkd Maria Kaikkonen, 044 797 8570
vesihuoltoinsindori Tomi Lahti, 044 769 3015

Paijat-Hameen pelastuslaitos, Heinolan toimipiste
paivystava palomestari, 0440 773 128

4. SYANOBAKTEERIT

Arvio olosuhteista, jotka voivat johtaa syanobakteeriesiintyméaan seka
syanobakteeriesiintyman todennékdisyys uimarannalla edellisten

uimakausien havaintojen perusteella arvioituna

Syanobakteerien esiintyminen kylpylan uimarannalla on harvinaista edellisten uimakausien

havaintojen perusteella. Syanobakteeriesiintyman saattaisi aiheuttaa voimakas tuuli ja/tai
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virtaus uimarantaa kohden Ruotsalaiselta, jolloin ruotsalaisella syntynyt levalautta paasisi

kulkeutumaan uimarannalle.

5. MAKROLEVAT JA/TAI KASVIPLANKTON

Arvio makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisaantymisen
todennakoisyydesta uimarannalla edellisten uimakausien havaintojen seké
vesienhoidon jarjestamisesta annetun lain (1299/2004) nojalla hankittujen

seurantatietojen perusteella arvioituna (ks. asetuksen 8 pykéalan 3 kohta)

Makrolevien ja kasviplanktonin esiintyminen on harvinaista aikaisempien uimakausien

havaintojen perusteella.

6. UIMAVEDEN LAADUN SEURANTA

Seurantakohdan sijainti ja yleinen kuvaus seka tiedot naytteenoton

tiheydesta

Uimaveden laatu pyritdan selvittdma&an siiné paikassa, jossa suurin osa uimareista sille
altistuu. Seurantakohta sijaitsee uimarannan laiturilla uimaportaiden kohdalla. Uimaveden
laatua seurataan kesauintikaudella (15.6.—31.8.) nelja kertaa ja talviuintikaudella (1.9.—
14.6.) kerran kahdessa kuukaudessa. Naytteenottotodistukset ovat uimareiden

nahtavissa uimarannalla.
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LITTEET:

Liite 1. Vesialue Konnivesi - Ruotsalainen
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Vesialue Konnivesi - Ruotsalainen

I Kymijoen vesi ja ymparistd ry:n julkaisu 108/2003
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Liite 2. Kylpylan uimarannan veden syvyydet

rannasta

Kymenvirta
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